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Scheda Tecnica 

  Drill-Tec MP 82x40 
Piastra metallica svasata per fissaggio membrane sintetiche 

 
 
Descrizione prodotto e utilizzo  
Drill-Tec MP 82x40 
 
Piastra metallica svasata per il fissaggio meccanico tradizionale sotto cimosa delle membrane sintetiche su 
tutti i tipo di supporti isolanti.  
Si utilizza in combinazione diretta con viti Drill-Tec 6,3. 
 

 
 

 
Vantaggi 
 

- Elevata Resistenza del fissaggio. 
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Dimensioni 
Drill-Tec MP 82x40   
Dimensioni esterne (mm) 82 x 40 
Diametro foro interno (mm) 6,0 
Profilo  Svasato per tutti i tipi di isolante termico 

(non è adatta per posa diretta su supporti in cemento) 
 
 
Caratteristiche tecniche 
Drill-Tec MP C 82x40 
Rottura per estrazione (pull-up test) della 
combinazione  
 
Vite Drill-Tec 6,3xL +  
Drill-Tec MP 82x40 +   
Membrana EverGuard TPO 1,5mm 
 

 N 

Nota : 1kgf = 10N 
 
 
Applicazione  
 
Placchetta metallica per il fissaggio tradizionale sotto cimosa della membrana sintetica EverGuard TPO. 
 
Si utilizza in combinazione direttamente con le viti Drill-Tec per fissaggio di pacchetti isolanti con spessore 
>30mm. 
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