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Scheda Tecnica Isomaxi 076919  

Isomaxi 
Polistirene (EPS 150) espanso sinterizzato sagomato battentato ad “L” sui quattro 

lati. (EN13163) 

 

 

 

 

 

 

Valori Termici (EN 12939): 

 

 

 

Eventuale Fissaggio Pannelli: 

DATI TECNICI   

Dimensioni Pannello: 143 x 48,5 cm (EN 822) 

Superficie: 0,694 m² per pannello 

Conduttività termica: λd = 0,034 W/mK (EN13163) 

Calore specifico: 1480 J/kgK (EN 12524) 

Densità: min. 25kg/m³  

Reazione al fuoco: Euroclasse E  (EN 13501-1) 

Resistenza diff. vapore: μ 30 - 70 (EN 12086) 

Assorbimento acqua: 
2 %  
(per immersione) 

(EN 12087) 

Resistenza a compres-
sione: al 10% di schiac-
ciamento 

150 kPa  (EN 826) 

Colore:  Bianco  

Spessore [mm] 
Resistenza termica 
Rd [m²K/W] 

Trasmittanza  
termica U [W/m²K] 

30 0,85 1,11 

40 1,13 0,83 

50 1,42 0,69 

60 1,69 0,57 

80 2,28 0,43 

100 2,91 0,34 

120 3,50 0,29 

Prodotto Dimensione  

Tassello per pannelli isolanti 30 - 60 mm: lunghezza 90 mm 
 

Tassello per pannelli isolanti 60 - 120 mm:  lunghezza150 mm 


