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Produktbeskrivelse 

Icopal Monarplan W er et ett-lags PVC basert 
takbelegg av mykgjort polyvinylklorid, 
forsterket med en stamme av polyester. 
Overside er preget med fiskebeinsmønster for 
ekstra friksjon. 

Lagerføres i farge antrasitt 

 

Bruksområde og -betingelser 

Icopal Monarplan W benyttes på arealer som 

utsettes for større trafikk, som til tekniske 

installasjoner, enn det som er nødvendig for 

generelt tilsyn og vedlikehold av taket.  

Se også NBI byggdetaljblad 544.202 Takfolie, 

egenskaper og tekking. 

Lagring 

Rullene bør lagres tørt og liggende på 

paller.  

 

Avfallsbehandling 

Icopal Monarplan skal sorteres som plastavfall 

på byggeplass. Produktet leveres til godkjent 

mottak for materialgjennvinning. 

Kode for avfallsbehandling: 

NS 9431: 1723 | 0014 | 6000 | _ _ _ _  

EAL: 17 02 03

 

Tekniske spesifikasjoner 

Tabell 1 Produktegenskaper for nytt materiale 

Egenskap Prøvingsmetode Verdi Enhet 

Tykkelse (eks. fleece) NS-EN 1849-2 1,5             +10/-5 % mm 

Bredde NS-EN 1848-1 1,06           +10/-5 % m 

Rullengde NS-EN 1848-1 15              +10/-5 % m 

 


