
Icopal® QuickSeal

QuickSeal
 – varma tapa läpivientien tiivistämiseen 
ja pieniin paikkauksiin!

Myyntipakkaus sisältää:
• QuickSeal –massan 4 kg
• Vahvikekankaan 0,3 m x 4 m
• Siveltimen
• Käyttöohjeet

QuickSealin käyttö on helppoa: 
• Rajaa puhdas ja kuiva käsiteltävä alue teipillä.
• Levitä massa kahdessa kerroksessa. Käytä välissä vahvikekangasta.
• Päällystä alue tarvittaessa sirotteella tai kermillä

QuickSeal kuivuu pintakuivaksi 2-4 tunnissa ja täysin kuivaksi 48 tunnissa  
kun lämpötila on n. 20 astetta. 

Massan väri: musta
Menekki: 3 kg / m²
Käyttölämpötila: 0 °C alkaen +45 °C asti
Varastointi: Säilytetään kuivassa ja viileässä. Ei saa jäätyä. 

Katso Icopalin YouTube-kanavalta esimerkkivideo kuinka piipun  
juuri tiivistetään QuickSeal -massalla! 

     

        

Tuotteen käyttöohjeen löydät tuotepakkauksesta. 

QuickSeal on pitävä ja turvallinen vedeneristemassa esimerkiksi 
pieniin paikkauksiin ja katon vaativien yksityiskohtien tiivistämiseen.


